
Carretillas elevadora
Diésel, GPL y 					  
Doble-Combustible

GP 20-35UX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

HOJA DE ESPECIFICAC
Modelos : 	GDP20UX, GDP25UX, GDP30UX, GDP35UX 							     
	 GLP20UX, GLP25UX, GLP30UX, GLP35UX
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Dimensiones de la Carretilla
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4.8h7
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GP 20UX Detalles y valores nominales de capacidad (kg) del mástil - Ruedas neumáticas

2 
etapas 
LFL

3 
etapas 
FFL

3000

3300

3700

4000

4500

4800

5500

6000

6500

2010

2160

2360

2560

2060

2160

2425

2610

2825

3575

3875

4275

4575

5017

5317

6017

6517

7017

3990

4290

4690

4990

5490

5790

6490

6990

7490

160

160

160

160

1440

1540

1800

1990

2215

160

160

160

160

1070

1170

1430

1620

1835

465

465

465

465

485

485

485

485

485

6

6

6

6

6

6

3

3

3

12

12

6

6

6

6

6

6

6

2000

2000

2000

2000

1500

1250

850

700

400

2000

2000

2000

2000

1800

1700

1350

1100

800

GP 25UX Detalles y valores nominales de capacidad (kg) del mástil - Ruedas neumáticas

2 
etapas 
LFL

3 
etapas 
FFL

3000

3300

3700

4000

4500

4800

5500

6000

6500

2010

2160

2360

2560

2060

2160

2425

2610

2825

3575

3875

4275

4575

5017

5317

6017

6517

7017

3990

4290

4690

4990

5490

5790

6490

6990

7490

160

160

160

160

1440

1540

1800

1990

2215

160

160

160

160

1070

1170

1430

1620

1835

465

465

465

465

485

485

485

485

485

6

6

6

6

6

6

3

3

3

12

12

6

6

6

6

6

6

6

2500

2500

2500

2500

2000

1700

1100

800

500

2500

2500

2500

2500

2300

2000

1800

1300

1000

GP 30UX Detalles y valores nominales de capacidad (kg) del mástil - Ruedas neumáticas

2 
etapas 
LFL

3 
etapas 
FFL

3000

3300

3700

4000

4500

4800

5500

6000

6500

2075

2225

2425

2625

2125

2225

2490

2675

2890

3640

3940

4340

4640

5100

5400

6100

6600

7100

4100

4400

4800

5100

5600

5900

6600

7100

7600

165

165

165

165

1525

1625

1880

2075

2260

165

165

165

165

1025

1125

1380

1575

1790

490

490

490

490

505

505

505

505

505

6

6

6

6

6

6

3

3

3

12

12

6

6

6

6

6

6

6

3000

3000

3000

3000

2500

2250

1600

1200

700

3000

3000

3000

3000

2700

2450

2050

1900

1300

GP 35UX Detalles y valores nominales de capacidad (kg) del mástil - Ruedas neumáticas

2 
etapas 
LFL

3 
etapas 
FFL

3000

3300

3700

4000

4500

4800

5500

6000

6500

2150

2300

2500

2700

2200

2300

2565

2750

2965

3700

4000

4400

4700

5140

5440

6140

6640

7100

4100

4400

4800

5100

5600

5900

6600

7100

7600

170

170

170

170

1560

1660

1915

2110

2290

170

170

170

170

1100

1200

1455

1650

1830

510

510

510

510

520

520

520

520

520

6

6

6

6

6

6

3

3

3

12

12

6

6

6

6

6

6

6

3500

3500

3500

3300

2800

2500

1700

1300

800

3500

3500

3500

3500

3000

2750

2200

2100

1500

Elevación
Máxima de las

Horquillas (mm)

Altura
Descendido

(mm)

Altura de
Elevación sin

LBR (mm)

Altura de
Elevación con

LBR (mm)

Elevación   
Libre sin LBR

(mm)

Elevación   
Librecon LBR

(mm)

Distancia de 
carga            
(mm)

Inclinación
 del Mástil  
Delante0    Atrás0

Peso 500mm
Centro de Carga

Rueda Sencilla (kg)

Peso 500mm
Centro de Carga
Rueda Doble (kg)

Tipo de
mástil

Elevación
Máxima de las

Horquillas (mm)

Altura
Descendido

(mm)

Altura de
Elevación sin

LBR (mm)

Altura de
Elevación con

LBR (mm)

Elevación   
Libre sin LBR

(mm)

Elevación   
Librecon LBR

(mm)

Distancia de 
carga            
(mm)

Inclinación
 del Mástil  
Delante0    Atrás0

Peso 500mm
Centro de Carga

Rueda Sencilla (kg)

Peso 500mm
Centro de Carga
Rueda Doble (kg)

Tipo de
mástil

Elevación
Máxima de las

Horquillas (mm)

Altura
Descendido

(mm)

Altura de
Elevación sin

LBR (mm)

Altura de
Elevación con

LBR (mm)

Elevación   
Libre sin LBR

(mm)

Elevación   
Librecon LBR

(mm)

Distancia de 
carga            
(mm)

Inclinación
 del Mástil  
Delante0    Atrás0

Peso 500mm
Centro de Carga

Rueda Sencilla (kg)

Peso 500mm
Centro de Carga
Rueda Doble (kg)

Tipo de
mástil

Elevación
Máxima de las

Horquillas (mm)

Altura
Descendido

(mm)

Altura de
Elevación sin

LBR (mm)

Altura de
Elevación con

LBR (mm)

Elevación   
Libre sin LBR

(mm)

Elevación   
Librecon LBR

(mm)

Distancia de 
carga            
(mm)

Inclinación
 del Mástil  
Delante0    Atrás0

Peso 500mm
Centro de Carga

Rueda Sencilla (kg)

Peso 500mm
Centro de Carga
Rueda Doble (kg)

Tipo de
mástil



Serie UX4

VDI 2198 – Especificaciones Generales, Motor diesel GDP20UX, GDP25UX, GDP30UX
Fabricante

Designación del modelo

Propulsión

Conformidad CE / Normas sobre emisiones

Tipo de operario: manual, a pie, a bordo de pie, sentado, recogepedidos

Capacidad nominal/carga nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga,  centro del árbol propulsor a la horquilla

Batalla

Peso de servicio 

Carga por eje, con carga, delantero

Carga por eje, con carga, trasero

Carga por eje sin carga, delantero

Carga por eje, sin carga, trasero

Ruedas: P = neumáticos, V = bandajes, SE = superelásticas

Tamaño de las ruedas, delanteras

Tamaño de las ruedas, traseras

Número de ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)

Anchura de banda de rodadura estándar, delantera 

Anchura de banda de rodadura estándar, trasera 

Inclinación del mástil/tablero de horquillas hacia delante/hacia atrás

Mástiles 2LFL descendido 

2LFL elevación libre - Parte inferior de las horquillas 

2LFL elevación - Parte inferior de las horquillas 

Altura, mástil extendido :

Altura del tejadillo protector (alto/bajo) m

Altura del asiento/altura del soporte (SIP desde el suelo - Estándar) 8 

Altura de acoplamiento desde el suelo

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas, tablero estándar 

Anchura total neumático estándar 

Anchura total neumático doble 

Dimensiones de las horquillas DIN ISO 2331

Tablero de horquillas ISO 2328. Clase/tipo, A/B

Anchura tablero horquillas w

Altura libre hasta el suelo debajo del mástil, con carga

Altura libre hasta el suelo, centro de batalla

Anchura del pasillo con palés de 1000 mm x 1200 mm transversalmente (I6 x b12)

Anchura de pasillo para palés de 800 mm x 1200 mm transversalmente (I6 x b12)

Radio de giro externo

Radio de giro interno 

Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga

Velocidad de elevación con carga/sin carga

Velocidad de descenso con carga/sin carga

Fuerza de arrastre máxima con/sin carga

Trepabilidad, con carga/sin carga @ 4,8 km/h

Tiempo de aceleración, con carga/sin carga 15 m

Motor

Potencia del motor 

Velocidad nominal

Número de cilindros / Desplazamiento

Consumo de combustible de acuerdo con el ciclo VDI

Presión de trabajo de accesorios

Flujo de volumen de aceite para accesorios l 

Capacidad del depósito de aceite hidráulico - Llenado inicial

Depósito de combustible, capacidad

Presión sonora en el oído del conductor, tejadillo protector H

Tipo de acople de remolcado

Q (t)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

a / b (o)

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h10 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1 (mm)
b2 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

b13 (mm)

km/h

m/s

m/s

N

%

s

kW

min-1

(-)/cm3 

l/h o kg/h

bar

l/min

litros

litros

dB(A)

GDP20UX

Stage IIIA

19 / 19

0.54 / 0.57

12774 / 8761 

10.4 / 22.4

4.6 / 4.5

Yanmar 2.6L 

32.8

2450

4 /2659

2.6

64

GDP20UX

Stage V

18 / 18

0.50 / 0.53

25400 / 15500 

20 / 25

4.1 / 3.7

LS 2.5L 

42

2300

4 /2505

3.7

65

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

5.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.8

Yale

Diesel

Sentado

P 

7.00-12-12PR

6.00-9-10PR

2X / 2

970

980

6 / 12

2010

160

3000

3575

2180

1167

250

1150

1590

40 x 122 x 1070

IIA

1040

125

150

745

0 - 175

60

60

84

Pasador

500

475

1600

2.0

3630

2560

3966

3766

2290

0.43 / 0.40

3390

4760

630

1540

1850

M
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 d
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: 	Sin rejilla soporte de carga
m 	h6 sujeta a + / - 5 mm de tolerancia. 		
	 Cuando se 	equipa un asiento de suspensión 	
	 total o una cabina, la altura del tejadillo 		
	 protector aumenta 60 mm

8 	 Asiento con suspensión completa 		
	 especificado
w 	 Añadir 32mm con rejilla soporte de carga
l 	Variabile

H 	LPAZ, medido de acuerdo con los ciclos de 	
	 prueba y basado en los valores de		
	 ponderación contenidos en la Norma EN12053

Los datos de especificación se basan en VDI 2198, con 
la siguiente configuración: Carretilla completa con 
mástil de elevación libre limitada de 2 etapas de 3000 
mm, tablero estándar y horquillas de 1070 mm, tejadillo 
protector y ruedas de tracción y dirección de neumáticos 
estándar.
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VDI 2198 – Especificaciones Generales, Motor diesel GDP20UX, GDP25UX, GDP30UX

GDP30UX

770

0.46 / 0.49

16094 / 9688

14 / 18

4.6 / 4.5

Yanmar 3.0L 

35.5

2400

4 /3054

4.6

GDP25UX

Stage IIIA

	

19 / 19

0.56 / 0.61

0.45 / 0.41

12648 / 8450

8.8 / 19.5

4.7 / 4.6

Yanmar 2.6L 

32.8

2450

4 / 2659

3.64

84.7

GDP30UX

	

0.42 / 0.45

20596 / 14800 (16941 / 9688)

12.5 / 19

4.5 / 4.4

Yanmar 3.3L 

42.1

4 / 3319

4.06

70

70

GDP25UX

Stage V

	

18 / 18

0.50 / 0.53

0.43 / 0.40

25400 / 15500

20 / 25

4.3 / 3.8

LS 2.5L 

42

2300

4 / 2505

3.8

84

GDP30UX

Stage V

	

18 / 18

0.39 / 0.42

0.38 / 0.37

24100 / 18000

19.5 / 24

4.5 / 4.0

LS 2.5L 

42

4 /2505

4.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

5.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.8

Yale Yale

Diesel

Stage IIIA

970

19 / 20

0.40 / 0.38

2300

8485

980

810

Sentado 

P

6 / 12

1710

2590

28x9-15-14PR

6.50-10-10PR

2X / 2

1000

2075

165

3000

3640

2205

1192

260

3765

2695

1210

1650

45 x 122 x 1070

IIA

1100

140

145

4126

3926 

2430

830

0 - 175

64
60

60

Pasador

2.0

3630

2560

3966

3766

2290

3390

4760

630

1540

1850

2.5

500

475

1600

3.0 

500

490

1700

4300

6490

3650

5320

650

1500

2150 

7.00-12-12PR

6.00-9-10PR

2X/ 2

970

980

2010

160

3000

3575

2180

1167

250 

3690

2620 

1150

1590

40x122x1070

IIA

1040

125

150 

4026

3826

2350

745
M

ar
ca

 d
is

ti
nt

iv
a

P
es

os
R

ue
da

s/
ba

st
id

or
D

im
en

si
on

es
 

D
at

os
 d

e 
re

nd
im

ie
nt

o
M

ot
or

 d
e 

   
   

  
co

m
bu

st
io

n
D

at
os

 a
di

ci
on

al
es

Todos los valores son valores nominales y están 
sujetos a tolerancias. Para más información, 
contacte con el fabricante.
Los productos Yale podrían estar sujetos a cambios 
sin previo aviso.

Algunas carretillas elevadoras que aparecen en las 
fotografías pueden disponer de equipos opcionales.
Los valores pueden variar con configuraciones 
alternativas.

		



Serie UX6

VDI 2198 – Especificaciones Generales, Motor diesel GDP35UX, Motor GPL/Doble Combustibile GLP20UX, GLP25UX, GLP30UX, GLP35UX

Q (t)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

a / b (o)

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h10 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1 (mm)
b2 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

b13 (mm)

km/h

m/s

m/s

N

%

s

kW

min-1

(-)/cm3 

l/h o kg/h

bar

l/min

litros

litros

dB(A)

GDP35UX

0.45 / 0.38

16870 / 9676

10.9 / 19

5.91 / 4.91

Yanmar 3.0L 

35.5 

4 / 3319

3.86

83

GDP35UX

Sentado

3.5

500

510

1700

4710

7250

960

1690

3020

P

28x9-15-14PR

6.50-10-10PR

2X / 2

1000

6 / 12

2150

3000

3700

2205

1192

260

3850

2780

1210

1650

50 x 122 x 1070

IIA

1100

140

145

4210

4010 

2500

830 

0.45 / 0.38

17739 / 9870

13 / 19

4.8 / 4.2

Yanmar 3.3L 

42.1

2300 

4 / 3319

4.9

64

70

70

88.5

Pasador

GDP35UX

Stage V

	

18 / 18

0.38 / 0.41

0.38 / 0.37

24100 / 17500

17 / 21

4.7 / 4.2

LS 2.5L

42 

4 / 2505

4.2

0-195

84

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

5.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.8

Yale

Diesel

0 - 175

Stage IIIA

970

165

980

170

19 / 20

0.38 / 0.40
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Fabricante

Designación del modelo

Propulsión

Conformidad CE / Normas sobre emisiones

Tipo de operario: manual, a pie, a bordo de pie, sentado, recogepedidos

Capacidad nominal/carga nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga,  centro del árbol propulsor a la horquilla

Batalla

Peso de servicio 

Carga por eje, con carga, delantero

Carga por eje, con carga, trasero

Carga por eje sin carga, delantero

Carga por eje, sin carga, trasero

Ruedas: P = neumáticos, V = bandajes, SE = superelásticas

Tamaño de las ruedas, delanteras

Tamaño de las ruedas, traseras

Número de ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)

Anchura de banda de rodadura estándar, delantera 

Anchura de banda de rodadura estándar, trasera 

Inclinación del mástil/tablero de horquillas hacia delante/hacia atrás

Mástiles 2LFL descendido 

2LFL elevación libre - Parte inferior de las horquillas 

2LFL elevación - Parte inferior de las horquillas 

Altura, mástil extendido :

Altura del tejadillo protector (alto/bajo) m

Altura del asiento/altura del soporte (SIP desde el suelo - Estándar) 8 

Altura de acoplamiento desde el suelo

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas, tablero estándar 

Anchura total neumático estándar 

Anchura total neumático doble 

Dimensiones de las horquillas DIN ISO 2331

Tablero de horquillas ISO 2328. Clase/tipo, A/B

Anchura tablero horquillas w

Altura libre hasta el suelo debajo del mástil, con carga

Altura libre hasta el suelo, centro de batalla

Anchura del pasillo con palés de 1000 mm x 1200 mm transversalmente (I6 x b12)

Anchura de pasillo para palés de 800 mm x 1200 mm transversalmente (I6 x b12)

Radio de giro externo

Radio de giro interno 

Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga

Velocidad de elevación con carga/sin carga

Velocidad de descenso con carga/sin carga

Fuerza de arrastre máxima con/sin carga

Trepabilidad, con carga/sin carga @ 4,8 km/h

Tiempo de aceleración, con carga/sin carga 15 m

Motor

Potencia del motor 

Velocidad nominal

Número de cilindros / Desplazamiento

Consumo de combustible de acuerdo con el ciclo VDI

Presión de trabajo de accesorios

Flujo de volumen de aceite para accesorios l 

Capacidad del depósito de aceite hidráulico - Llenado inicial

Depósito de combustible, capacidad

Presión sonora en el oído del conductor, tejadillo protector H

Tipo de acople de remolcado

: 	Sin rejilla soporte de carga
m 	h6 sujeta a + / - 5 mm de tolerancia. 		
	 Cuando se 	equipa un asiento de suspensión 	
	 total o una cabina, la altura del tejadillo 		
	 protector aumenta 60 mm

8 	 Asiento con suspensión completa 		
	 especificado
w 	 Añadir 32mm con rejilla soporte de carga
l 	Variabile

H 	LPAZ, medido de acuerdo con los ciclos de 	
	 prueba y basado en los valores de		
	 ponderación contenidos en la Norma EN12053

Los datos de especificación se basan en VDI 2198, con 
la siguiente configuración: Carretilla completa con 
mástil de elevación libre limitada de 2 etapas de 3000 
mm, tablero estándar y horquillas de 1070 mm, tejadillo 
protector y ruedas de tracción y dirección de neumáticos 
estándar.
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VDI 2198 – Especificaciones Generales, Motor diesel GDP35UX, Motor GPL/Doble Combustibile GLP20UX, GLP25UX, GLP30UX, GLP35UX
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Todos los valores son valores nominales y están 
sujetos a tolerancias. Para más información, 
contacte con el fabricante.
Los productos Yale podrían estar sujetos a cambios 
sin previo aviso.

Algunas carretillas elevadoras que aparecen en las 
fotografías pueden disponer de equipos opcionales.
Los valores pueden variar con configuraciones 
alternativas.

		



Equipos opcionales

l	Escape Vertical

l	Admisión de Aire con Prepurificador

l	Mástiles 2 etapas LFL y 3 etapas FFL

l	Tableros: 1200, 1500mm (Clase II - III)

l	Horquillas: 1220mm (Clase II - III)

l	Desplazador Lateral Integrado

l	Grupos de Válvulas y Mangueras - 3 y 4 vías

l	Asiento de Suspensión Total

l	Luz de Trabajo Trasera

l	Ruedas de Tracción Dobles y Extensiones de 		
	 Guardabarros

l	Ruedas de Tracción y Dirección Superelásticas

l	Ruedas de Tracción y Dirección Superelásticas sin 		
	 marcar

l	Asidero trasero/marcha atrás

Equipos estándar Equipos estándar (continuada)

l	Motores : 									       
	 LS 2.5L Diesel - Stage V					   
	 PSI 2.4L GPL / Doble-Combustibile - Stage V		
	 Yanmar 2.6L, 3.0L y 3.3L Diesel - Stage IIIA 			
	 GCT K25 GPL/ Doble-Combustibile - Stage IIIA 

l	Transmisión: Servotransmisión, 1 Velocidad

l	Mástil: 2 etapas LFL 3000 mm

l	Tablero: 1038mm Clase II o 1100mm Clase II o III

l	Horquillas: 1070 x 122 x 40mm Clase II o 1070 x 122 x 	
	 45 / 50mm Clase III

l	Ruedas de Neumáticos:					   
	 Tracción - 7,00 x 12-12PR o 28 x 9-15-12PR			
	 Dirección - 6,00 x 9-10PR o 6,50 x 10-10PR

l	Palanca Manual Montada en el Salpicadero de Dos		
	 Funciones - Elevación / Inclinación

l	Palanca Direccional Marcha Adelante / Marcha Atrás

l	Freno de Estacionamiento Manual

l	Disposición de Tres Pedales con Marcha Lenta Mecánica

l	Asiento Sin Suspensión (Vinilo) con Cinturón de 		
	 Seguridad

l	Volante con Pomo Giratorio

l	Dirección Asistida y Columna de Dirección de Inclinación	
	 Ajustable

l	Arranque con Interruptor de Llave de Contacto

l	Asidero de Entrada

l	Pantalla del Tablero de Instrumentos:			 
	 Indicador de Combustible (Diésel/Doble - Combustible),	
	 Cuentahoras LCD, Temperatura del Agua / Temperatura	
	 del Aceite / Luces de Advertencia de Nivel de Aceite de 	
	 la Transmisión

l	Espejos Retrovisores

l	Rejilla Soporte de Carga

l	Luz Estroboscópica (montaje magnético)

l	Alarma Audible de Marcha Atrás

l	Kit de Luces LED - 2 x Trabajo Delanteras, 2 x Giro 		
	 Delanteras, Giro Traseras / Cola / Freno / Marcha Atrás

l	Escape horizontal a través del contrapeso

l	Radiador con Refrigerador de Aceite de la Transmisión

l	Filtro de Aire Ciclónico

l	Soporte de Depósito Fijo (Carretillas de GLP)

l	Capacidad del Depósito de Combustible - UT20-25P =	
	 60L, UT30-35P = 70L

l	Caja de Herramientas

l	Pasador de Remolcado

l	Manual de Usuario

l	Garantía del Fabricante de 12 Meses / 2000 Horas

l	Puertos USB gemelos

l	Cabina con/sin Calefactor

l	Espejos laterales

l	Alarma de marcha atrás audible

serie UX
Modelos : GDP20UX, GDP25UX, GDP30UX, GDP35UX, GLP20UX, GLP25UX, GLP30UX, GLP35UX
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